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				Устройства защитного отключения (УЗО)

				
					УЗО применяются для комплектации вводно-распределительных устройств (ВРУ), распределительных щитов (РЩ), групповых щитков (квартирных и этажных), а также для защиты отдельных потребителей электроэнергии. 						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (диф автомат, дифференциальный автомат)

				
					УЗО со встроенной защитой от сверхтоков так называемые «комбинированные», в торговле часто применяют название «дифференциальный выключатель». 
Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм размыкания силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов — катушки с сердечником токовой отсечки, реагирующей на ток короткого замыкания, биметаллической пластины, реагирующей на токи перегрузки и магнитоэлектрического расцепителя, реагирующего на дифференциальный ток.

						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				УЗО на большие токи нагрузки

				
					Данное устройство предназначено для применения в электроустановках с нагрузкой большой мощности, при значительном сечении питающих проводников. Выносной трансформатор тока имеет большой диаметр окна (70 мм) и позволяет пропустить через окно проводники крупного сечения.						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Автоматические выключатели

				
					Автоматический выключатель, «автомат» — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальном режиме электроустановки, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в возникающих по разным причинам аномальных режимах, таких, как короткие замыкания или перегрузка. Автоматические выключатели предназначены для многоразовой защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий.						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Контакторы

				
					Контактор предназначен:
	для  дистанционного управления электроприборами.
	для использования в схемах электроприводов, цепях освещения и т.п.


Контакторы монтируются на стандартную DIN-рейку. Контакторы (кроме IK21) управляются переменным  или постоянным током. 
						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Устройство защитного отключения АСТРО*УЗО – вилка

				
					Устройство предназначено:
	для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном  прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; 
	предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю;


Устройство применяется: 
	при эксплуатации бытовых электроприборов − фенов, холодильников, электроводонагревателей, стиральных и посудомоечных машин, насосов, электроинструмента и т.п.

						

			

			
			
		
	
			
						
					

			
			
				Сборка электрощитов

				
					Астро-УЗО предлагает услуги по профессиональному проектированию и изготовлению ВРУ ("электрощитов"), по типовым и индивидуальным схемам и/или эскизам Заказчика, на оборудовании европейского качества.
Все работы выполняются квалифицированными специалистами нашего предприятия.
						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Измерение токов утечки

				
					Незаменимый инструмент при монтаже электропроводки!
Устройство АСТРО*IΔ предназначено для измерения дифференциального тока (тока утечки на землю) в одно- и трехфазных цепях переменного тока находящихся под номинальным напряжением при включенных электроприемниках.						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Мониторинг сопротивления изоляции

				
					Устройство автоматического контроля изоляции «Астро*ИЗО-470» предназначено для ведения непрерывного автоматического контроля (мониторинга) сопротивления изоляции относительно земли одно- и трехфазных электроустановок и сетей переменного тока, изолированных от земли. Возможен мониторинг отключённых установок (например, обмоток двигателей аварийных систем, находящихся в состоянии готовности).						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Ограничитель перенапряжений нелинейный

				
					Ограничитель перенапряжений нелинейный АСТРО*ОПН - 12/0,4 предназначен для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий при воздушном вводе.						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Модульные электронные устройства

				
					Производство фирмы ELKO ep (Чехия)						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Фотореле Астро-Люкс 16

				
					Автоматический выключатель освещения  предназначен для  управления  освещением в зависимости от внешней освещенности. При снижении освещенности (ниже порогового значения) устройство включает осветительные приборы,  при повышении освещенности отключает. Порог срабатывания регулируется подстроечным резистором.						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Шкафы распределительные

				
					Переносной щиток для питания электрического инструмента в опасной зоне. Прочный герметичный корпус, многовариантность исполнения.						

			

			
			
		
	
			
						
					

			
			
				Стенд «Исследование параметров УЗО»

				
					Вашему вниманию предлагается разработанный нашим предприятием уникальный, не имеющий аналогов, лабораторный стенд, предназначенный для ознакомления обучаемых с принципом действия УЗО, схемами включения этих устройств в электроустановках и для изучения основных технических характеристик этого устройства – чувствительности, быстродействия, помехоустойчивости.						

			

			
			
		
	
			
						
					
								
					

			
			
				Устройства as - Schwabe

				
									
as - Schwabe GmbH является производителем и поставщиком электротехнического оборудования высочайшего качества уже более 30 лет. 
  

 

 
 
  

 

 
Ассортимент продуктов поставщика представлен устройством УЗО-вилка-переходник, предназначенным для:

 
	Защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждении изоляции;
	предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.


 
Устройство применяется при эксплуатации бытовых электроприборов: фенов, холодильников, элетронагревателей, стиральных и посудомоечных машин, насосов, электроинструмента и т.п.

 
  
    

   

   
Технические параметры: 
  

   
  	 
          №

         	 
          Наименование 

         	 
          Номинальное значение

         
	 
          1

         	 
          Номинальное напряжение Un, В 

         	 
          220 ± 22

         
	 
          2

         	 
          Номинальный ток нагрузки In, А

         	 
          16

         
	 
          3

         	 
          Номинальная частота сети fn, Гц

         	 
          50

         
	 
          4

         	 
          Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА

         	 
          30

         
	 
          5

         	 
          Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDnо, мА

         	 
          15

         
	 
          6

         	 
          Потребляемая мощность, не более, кВт

         	 
          3,5

         
	 
          7

         	 
          Номинальная включающая и отключающая способность Im, А

         	 
          250

         
	 
          8

         	 
          Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току I∆m, А

         	 
          250

         
	 
          9

         	 
          Номинальный условный ток короткого замыкания , Inc, А

         	 
          1 000

         
	 
          10

         	 
          Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания I∆c, А

         	 
          1 000

         
	 
          11

         	 
          Время отключения при номинальном дифференциальном токе Tn, не более, мс

         	 
           

         
          30

         
	 
          12

         	 
          Диапазон рабочих температур, °С

         	 
          -25 … 40

         
	 
          13

         	 
          Срок службы: – электрических циклов, не менее

         
                                    – механических циклов, не менее

         	 
          4 000

         
          10 000

         
	 
          14

         	 
          Класс защиты

         	 
          IР 44
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